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Мобильный кондиционер – совершенно удобное устройство, которое поддерживает 
климатический контроль в помещении, и вместе с тем, не предполагает  привычного
стационарного монтажа.  Главным преимуществом мобильных кондиционеров является
возможность работы  на тех объектах, где не допустим монтаж привычных сплит систем
и кондиционеров. Выбор же  мобильного кондиционера зависит от многих параметров,
которые лучше знать заранее.

      

  

  

Основными элементами мобильного кондиционера являются:

  

1.Внутренний блок -  выглядит как большая коробка с решеткой, поддоном для
жидкости, конденсатором,  испарителем. Все необходимые элементы находятся
непосредственно внутри коробки.

  

2.Внешний блок – он выводится на улицу и снижает общий уровень шума от работы
агрегата;

  

3.Воздуховод (гофра) – способствует удалению из помещения нагретого воздуха.

  

Чтобы удачно выбрать мобильный напольный кондиционер, стоит прислушаться к
рекомендациям, которые дают специалисты:
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1.Чтобы правильно вычислить мощность мобильного кондиционера, необходимо 
использовать следующую формулу: площадь (S)* высота (h)* источник тепла (Q)*
Вт/кубический метр, постоянная величина, определяющая обогрев в зависимости от
стороны света (q). Если приобрести кондиционер повышенной мощности, то он будет не
только дорогим, но и довольно неудобным в эксплуатации. Кроме этого слишком мощный
кондиционер будет регулярно подвергаться перегрузкам, и поэтому  его срок
эксплуатации будет снижен.

  

2.Рассматривая к покупке мобильные кондиционеры напольные, необходимо учесть
способ остекления, а так же способ использования агрегата. Если покупка совершается
для помещения коммерческого типа с повышенной проходимостью, то мощность его
должна быть на 20-30% выше от обозначенной по параметрам.

  

3.Для снижения расходов электроэнергии гибкий воздуховод следует утеплить.
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